Prestandadeklaration

Nr: 2814/CPR/PRJ11100347843/4

Produkt/objekt/serienummer:

Anvandningsomrade: Barverksdelar av stdl som bérverk i alla typer av

byggnadsverk.

Linképings Stal AB
Haradskarsgatan 2
582 78 Linkdping

Tillverkare:

System for bestyrkande: 2+

Anmalt crgan: LRQA Verification B.V
George Hintzenweg 77, 3068 AX,
Netherlands

Anmalt organ Nr: 2814

LRQA Sweden AB har utfort initial revision och bedémning av tillverkningskontrollen, samt utfort
fortlopande overvakning av tillverkningskontrollen och darmed utfardat certifikat for tillverkningskontrollen
(FPC) med nr 2814/CPR/PRJ11100347843/4

Vésentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad standard

EN 1090-1:2009+A1:2011

Ingaende produkter

Enligt féljesedel och faktura

Toleranser for matt och form

Enligt EN 1090-2 alt EN 1090-3,
funktionstolerans klass 1

EN 1090-1:2009+A1:2011

Svetsbarhet Enligt respektive EN-standarder EN 1090-1:2009+A1:2011
Brottseghet / Slaghalifasthet Enligt respektive EN-standarder EN 1090-1:2009+A1:2011
Brandmotstand NPD EN 1090-1:2009+A1:2011
Barformaga NPD EN 1090-1:2009+A1:2011

Tillverkningsutférande

NPD eller enligt ordererk.

EN 1090-1:2009+A1:2011

Utmattningshallfasthet

NPD

EN 1090-1:2009+A1:2011

Deformation i bruksgranstillstand | NPD EN 1090-1:2009+A1:2011
Reaktion vid brandpéverkan Materialklass A1 EN 1090-1:2009+A1:2011
Farliga &mnen NPD EN 1090-1:2009+A1:2011

Besténdighet

Eventuell ytbehandling enligt
foljesedel & faktura.

Blastring: Slungrensning SA 2,5
Malning: Enligt EN 10238

EN 1090-1:2009+A1:2011

Prestandan for produkten identifierad ovan &r i dverensstdmmande med deklarerad prestanda

identifierade i tabellen ovan.

Denna prestandadeklaration utfardas pa eget ansvar av Linkdpings Stal AB. Undertecknat for tillverkaren

av:
Henrik Lingberg, V,
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